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Straßenbau, Ingenieurvermessung

Beratende Ingenieure, Sachverständige,

Index

Auftrag K:\Staig\Staig\Gewässerentwicklung Weihung\GG\Weihung
Plot: LP-str-Nord-ausf   Stempel: stp-LP-str-Nord-ausf  Legende: leg-LP-str-Nord-ausf
Blatt: STR-ENTW   Plotbox: NORD
Blattgröße: XX x XX cm

Maßnahme 6 - Ausleitung - KM 11.600 bis KM 11.200
Lageplan - Ausführung

Naturnahe Gewässerentwicklung 
an der Weihung

17 076 082-5 60 702Plan Nr.

WASSERMÜLLER ULM GMBH
INGENIEURBÜRO

Ortsteil

Gemeinde

Bauherr:

Bauvorhaben:

Wasserbau / Straßenbau

Lage:

Gemeinde Staig

Staig

Alb-Donau-Kreis

Siedlungswasserwirtschaft,

Anerkannt, der Bauherr:

Ulm (Donau), den 18.12.2018
1:500

Dez. 18

Dez. 18

Maßstab

gefertigt

geprüft

-

CHA

eMail: info@wassermueller.de
Telefax (0731) 96687-99
Telefon (0731) 96687-0

Fertigung

www.wassermueller.de

Hörvelsinger Weg 44
89081 Ulm

Beilage

Auftrags-
nummer

Datum Bearbeiter IndexÄnderung

B

A

C

D

E

3573750

3573800

3573850

3573900

3573900

3573950

3573950

3574000

3574000

3574050

3574100

53
51

95
0

53
52

00
0

53
52

30
0

53
52

35
0

53
52

40
0

3573750

3573850

3574050

53
51

95
0

53
52

05
0

53
52

05
0

53
52

10
0

53
52

10
0

53
52

15
0

53
52

15
0

53
52

20
0

53
52

25
0

53
52

30
0

53
52

35
0

53
52

40
0

Legende

Fußweg - Schotter

Böschung

Bachbett

best. Baum

Offenlandbiotop / Waldbiotop

best./wegf. Regenwasserkanal

best. Mischwasserkanal

best. Schmutzwasserkanal

best. Stromleitung Niederspannung

best. Fernmeldekabel

best. Gasleitung

teilweise Auffüllung

best. Geländehöhe

gepl. Geländehöhe/Achshöhe Fußweg

gepl. Sohlhöhe

Auffüllung

Anschlusshöhen sind vor Ort zu prüfen!

wegf. Einlauf


