
L
A

N
D

E
S

S
T

R
A

S
S

E STRASSENGESTALTUNG

NACHVERDICHTUNG WOHNHÖFE

GEWERBE

EINGESCHRÄNKT

ca. 1,8 ha
GEWERBE

ca. 0,9 ha

c
a
. 4

2
 S

T
P

c
a
. 3

6
 S

T
P

NEUBAU

BAUHOF

FEUERWEHR

P

ca. 75 STP

36.7

FLEXIBLE EINTEILUNG

DER GRUNDSTÜCKE

MÖGLICH

M
U

L
T
IC

O
U

R
T

FUSSW
EG

OBSTBAUMWIESE

S
C

H
U

L
H

O
F

BOGENSCHIESSEN

FINNPFAD

B
E

A
C

H
V

O
L
L
E

Y
B

A
L
L

RETENTION

TENNIS

FRIEDHOF

SPIELPLATZ

BOGENSCHIESSEN

FESTPLATZ

ca. 3000qm

SCHALLSCHUTZ?

SCHALLSCHUTZ?

SCHALLSCHUTZ?

r = 12,5m

r = 8m

39.8

42.4

6.5

27.1

32.9

37.3

39.9

3.0

5.5

6.0

3.0

Minikreisverkehr
r = 15m
Lage nach
Verkehrsschau am
16.10.2014

Prüfung der Lage
und Größe durch
Fachplaner
zwingend
erforderlich.

E
R

W
E

IT
E

R
-

U
N

G
S

B
A

U

GEMEINDEHALLE

SCHULE

V
E

R
E

IN
S

-

Z
E

N
T
R

U
M

KIRCHE

L 1242

K 7373

Fichtenweg

Mörikestraße

Fichtenweg

Uhlandstraße

Birke
nweg

Jahnstraße

Ziegeleiweg Hauptstraße

Hoc
hs

trä
ß

U
nterw

eiler Straße

M
ör

ik
es

tra
ße

Jahnstraße

Kapellenweg

B
uc

he
nw

eg

Hauptstraße

L 1261

La
nd

str
aß

e

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf

Schreiberstraße 27 · 70199 Stuttgart

Tel. 0711 967 87-0 · Fax 0711 967 87-22

www.baldaufarchitekten.de · info@baldaufarchitekten.de

baldauf
ARCHITEKTEN
STADTPLANER

Gemeinde

Staig
Städtebauliches Konzept | Variante 2

Stand 13.04.15

Plan-Nr. 50-01

Maßstab 1:1000

S
:\

da
te

n\
S

TA
D

T-
LP

\2
99

 S
ta

ig
\2

99
-0

01
 S

K
\S

K
\1

50
40

8_
29

9-
00

1_
S

K
 S

ta
ig

_1
_1

_3
70

9.
sv

$.
dw

g
La

yo
ut

:
R

ah
m

en
pl

an

Kreisverkehr

HINWEIS

Die dargestellte Zeichnung entspricht dem

derzeitigen Planungsstand. Dieser kann sich

aus folgenden Gründen noch verändern:

· Das städtebauliche Konzept beruht in Teilen auf

Annahmen und Abschätzungen aus dem

Luftbild. Eine genaue Vermessung liegt derzeit

nicht vor.

· Im Zuge einer Erschließungs- und

Verkehrsanlagenplanung sind alle verkehrs- und

entwässerungstechnischen Belange von einem

Fachplaner zu prüfen. Hierzu zählen

insbesondere Schleppkurvengeometrien,

Straßenbreiten, Verziehungslängen, Sichtfelder,

Neigungsverhältnisse sowie Kuppen- und

Wannenausrundungen. Außerdem die exakte

Lage der Zufahrt von der L1242 zum Gebiet

(Realisierbarkeit und Ausführung: Linksabbieger

/ Kreisverkehr).
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